Décin nadraii - studie

0,6 soudobost dobijeni

zkudebna CVUT:

200 kw

nutno napéjet ze strany 571!

Obr. 5 Energetickad bilance pro objekty v zdjmovém tzemi

prepotet vykonu na strané 22 kV na km2:

11,8

MVA/km2

Energetickd Bilance - hruby odhad 600 W/m2
Varianta A pro CEZ/PRE metodika
Ps kontrola na
Ps kW bez tech |kW+tech+ smyck 22kVz Ps
& |Ugel ugivani Poznamka PiW/m2 |{PikW Ps W/m2 |technologie |dobijeni adob dob DTS/VO |wykon celkem |awvn kontrola kW (tech+dob)
vymeéra celku soudobost transformatoru transf. 50W/m2adm| 50 0,3
Objekt £.1—2x2077=4154 m2 administrativa
1 |2x3297=6594 m2 vyroba, retail, parkovéni 10748 4154 125 519 85 1600 387 353 2340|v0 vesta 3x1000 3000 208 702
6594 120 791 50 330 330 1000 330 99
Objekt £.2—11522x1=11522 m2 lehkd vyroba +
2 |Bx240x2=2880 m2 vloZené patro administrativa 14402 11522 30 922 35 518 403 922|V0 vesta 2x630 1260 576 277
2830} 125 360 80 230 230 144 69
3 Objekt £.3 —3540x1=3540 m2 retail 3540 3540 120 425 80 127 283 411|vO vest |1x630 630 177| 123
4 Objekt £.4—1392x4=5568m2 administrativa 5568 5568 125 696 80 200 445 646|v0 vest |1x1000 1000 278 194
3 Objekt £.5—1392x4=5568 m2 administrativa 5568 5568 125 696 80 200 445 646|v0 vest |1x1000 1000 278 134
6 Objekt £.6 —1585x4=6340 m2 administrativa 6340 6340 125 793 80 228 307 735|vO vest |1x1000 1000 317 221
7 Objekt £.7 —6920x1=6920 m2 vyroba 6920 6920 80 554 35 800 249 242 1291|vO vest (2x300 1600 346 387
a Objekt £.8 —2293x1=2293 m2 vyroba 2293 2293 80 183 35 500 83 80) B663|VO vest |1x300 800 115 199
9 Objekt £.9 —2304x1=2304 m2 vyroba 2304 2304 80 184 35 500 83 81 664 |V0 vest |1x300 800 115 199
10 |Objekt £.10—1152x1=1152 m2 vyroba 1152} 1152} 80 92 35 250 41 40) 332|vO vest |1x400 400| 58 100|
11 |Objekt £.11—2160x1=2160 m2 vyroba 2160} 2160} 80 173 35 500 78 76 B653|VO vest |1x800 300 108 196
12 |Objekt £.12—738x1=738 m2 spalovna 738 738 125 92 85 500 27 63 589|vO vest |1x630 630 37 177
13 |Objekt €.13 —3456x1=3456 m2 vyroba 3456 3456 80 276 35 500 124 121 745|V0 vest |1x1000 1000 173 224
14 |Objekt €.14 —2304x1=2304 m2 vyroba 2304 2304 80 184 35 250 83 81 414|v0 vest |1x630 630 115 124
67493 67493 6940,96 3781,085| 11610,83| 15550 3483
Objekt &.15—
15 |2612x1+2283x4+3173x4+514x11=23 241 m2 23241 23241] 120 2789 80 837 1859 2696| VO vest |3x1000 3000 1162 558
. . s . u koleji nelze nebo
Objekt £.16 —1174x1=1174 m2 byvald remiza L
16 1174 1174 120 141 80 42 94 136|NN DTS |speciedeni 59 28|
17
18 |Objekt £.18 —3000x4=12 000 m2 administrativa 12000 12000 120 1440| 80 432 960 1392| VO vest |2x800 1600 600 288
36415 36415 4369,8 | 2013,2] 4224,14 4600 6377
vykon v
Soudet 103908 103908 11310,76 5400 6694,285 15834,97 transformatorech: 20150 5195 9860,1933
Celkovy vykon - bilance zastavby: 15835 kw
Psbez
technologie Ps s dobijenim
a dobijeni a technlogii
6694 15835
uzemije cca 404000 m2 soudobost na VN k 0,3 0,3
103508 m2 Celkovy PS NO, NJ, distribuce 22kv 2008 4750 kw
404000 m2
0,404 km2 Sever+lih na strané distribuce 22kV 4750 kw
10-30 MVA/km2 celkem W/m2 na vyuZ: plochu 46 w/m2



